
PROYECTO: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES ANDINAS 

BOLIVIANAS QUE DEPENDEN DE GLACIARES TROPICALES 

ANEXO AL INFORME DE PROGRESO SEMESTRAL 

NORDIC CLIMATE FACILITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ, BOLIVIA 

 

 

 



DISEÑO BOMBA YAKU 

 

 

 

 

 

 

 Loza de Cemento 

 

 Arcilla + arena 

                                                                                                                             Tubería de 4”                                                                                   
                                                                                                                             del Sistema Yaku 
 

 10 mts 

                   Grava  

                    Cilindros de Succión                                                                    Tubería de desagüe de 6’’ 

 

     Grava + Agua Filtro Succionador 

 Tubería ranurada 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0.2 mts. 

0.2 mts. 



DISEÑO DE LA LOZA 

VISTA LATERAL 

 

 

 

VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 mts. 

1.2 mts. 
30 cm. 

30 cm. 

50 cm. 
40 cm. 
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