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INFORME FINAL   

1 ANTECEDENTES  
 

En el marco de las actividades que se vienen ejecutando en el Área del Proyecto como es el Cantón 

Cosapa del Municipio de Turco en el departamento de Oruro, y en coordinación con los 

representantes y dirigentes de la comunidad se ha dado respuesta a una de las obras piloto que se ha 

identificado y priorizado dentro del Cantón Cosapa, especificamente la zona Caracollo - Andacollo, 

zona denominada Jiskawarakoni, dicha obra piloto ha sido seleccionada en base a un disgnostico 

técnico realizado durante los meses de septiembre y octubre y siendo priorizado para su ejecución el 

mes de noviembre, a esto debemos señalar que ha presentado un ligero retraso pero sin embargo se 

ha concluido satisfactotiamente y a la fecha se encuentra en proceso de funcionamiento y evaluación 

de la funcionalidad de la obra.   

En este sentido y a través de las gestiones realizadas por los representantes y beneficiarios de la 

comunidad se ha logrado definir el financiamiento a través de la insititución Agua sustentable, que en 

cumpliemiento con los objetivos propuestos para la implementación de Obras de apoyo a la 

producción se ha logrado beneficiar a cerca de 25 familias de dos zonas ya que la obra consta de una 

obra de toma tipo presa derivadora con dos compuertas de salida hacia ambos extremos, la misma 

que tiene una capacidad de transporte de 80 l/s y varía en función de la época y la oferta de agua con 

la que se cuenta en el río principal.  

 

Foto 1. Vista general de la obra de toma tipo presa derivadora (Torrez, E. 2013)  
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Como detallamos en los siguientes subtitulos y por la importancia que tiene esta obra para los 

beneficiarios realizamos algunas recomendaciones así como un manual de operación y 

mantenimiento  para un correcto funcionamiento, ya que a la fecha desde la culminación de la obra 

se ha tenido algunos ajustes para su correcto funcionamiento y los beneficiarios han realizado 

algunas tareas de mantenimiento ya que este podria colmatarse por la fuertes precipitaciones y el 

arrastre de sedimentos que se tiene en el río durante la época de lluvias.        

2 UBICACIÓN   

Las comunidades de Andacollo - Caracollo y la obra de toma tipo presa derivadora se encuentran 

ubicadas en el Municipio de Turco, Provincia Sajama del Departamento de Oruro,  geográficamente 

ubicado entre la latitud 18° 10´ 36,79´´ Sur y Longitud 68° 40´ 43.55´´ Oeste, a una altitud promedio 

de 3908 msnm, con una pendiente parcialmente llano y planicie (Figura 1).  

Figura 1. Mapa de ubicación de la Obra Piloto  

 

Fuente: Elaboración Propia (en base a Imagenes Google Earth, 2013) 

Como se puede apreciar en la figura 1, la obra piloto se encuentra en carcanias del Cantón Cosapa, la 

misma esta ubicada sobre el río principal como es el río Cosapa, debemos señalar que en el punto 

indicado se ha realizado la intervención a través de la construcción de una Obra de toma tipo Presa 

Derivadora con dos compuertas de salida que permitirá que se pueda regar en ambos extremos de las 

áreas de los bofedales, los cuales veremos detallados en los siguientes subtitulos.   
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO    
 

De acuerdo a las actividades realizadas en campo podemos señalar que la obra presenta los 

siguientes componentes; una obra de toma tipo presa derivadora de 1,2 metros de profundidad con 7 

dentellones y seis salidas para el rebalse del agua, con un diseño para una capacidad de salida  8 m3/s 

de avenida máxima y 0,2 m3/s de avenida mínima, también cuenta con 4 tuberias de limpieza de 4 

pulgadas que permite la limpieza profunda, asimismo cuenta con dos compuertas metálicas con 

tornillo sinfin para las salidas ubicadas en ambos extremos del río, también cuenta dos cámaras de 

entrada y salida que soporta 3 tuberias de 8 pulgadas en ambos extremos para la salida a las áreas de 

riego.     

3.1 Entrega de Materiales  
Previo al inicio de obras se ha realizado el proceso administrativo para la compra de materiales y 

posterior entrega a los beneficiarios de la comunidad (Ver fotos 2, 3, 4)  para la implementación de la 

Obra piloto en la comunidad de Caracollo - Andacollo, la misma de manera detallada puede verse en 

el siguiente Cuadro.  

Cuadro N° 1: Detalle de materiales para la implementación de la Obra Piloto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Bolsas de Yute  60 

Bolsas de cemento Viacha  167 

Tablas de madera de construcción 4x0,40x1"  46 

Listones de madera 3x2x2" 60 

Clavo de 2 1/2 " kilogramos  8 

Alambre de amarro  kg 20 

Baldes de Sika acelerante # 3 2 

Barras de fierro de construcción 1/2" 2 

Barras de fierro de construcción 3/8" 4 

Barras de fierro de construcción 1/4" 15 

Compuertas metálicas 1 x 0,60 con tornillo sinfín 2 

10 barras de politubo de 8 pulgadas (material recuperado) 10 

Tuberia PVC E-40 de 4 pulgadas  (barra de 6 metros) 2 

Codos Pavco de 4 pulgadas  4 

Serrucho Tramontina  1 

Tenaza  1 

Sierra Mecanica  1 

 

También debemos señalar que la comunidad a aportado como contraparte local, Mano de Obra y 

materiales locales que se detallan en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 2: Detalle de materiales locales y contraparte de los beneficiarios  

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Piedra   m3 24 

Arena  m3 48 

Mano de Obra  Jornales  200 

 

Todo este proceso se puede observar en las siguientes fotografías. 

 

Foto 2: Vista parcial de los politubos y fierro de construcción (Torrez, E.  2013)  

 

Foto 3: Vista parcial del descarguio de madera (Torrez, E.  2013)  
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Foto 4: Vista parcial del cemento entregado para la obra (Torrez, E.  2013)  

3.2 Descripción de la Obra de Toma (Presa Derivadora)  
De acuerdo a las características del sitio de emplazamiento de la obra (Ver foto 5), se ha defindo 

emplazar una Obra de toma Tipo Presa Derivadora, la misma que permitira la captación para dos 

canales de riego que actualmente se encuentran funcionando de manera provisional,  

 

Foto 5: Vista parcial de la zona antes de implementar la Obra de toma (Mamani, V. 2013)  

Para el proceso constructivo se habia planificado dar inicio antes de la época de lluvias, la misma ha 

sido efectiva el 29 de noviembre con el replanteo de las obras y los procesos de excavación y tendido 

de la base sobre el lecho del río, asimismo se ha coordinado los trabajos con el presidente de Obra, 
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mismo que ha sido elegido por los beneficiarios para dar seguimiento y coordinar las diferentes 

actividades relacionadas a la implementación de la Obra de Toma.  

 

Foto 6: Replanteo de Obras en la zona de emplazamiento (Torrez, E. 2013)  

 

Foto 7: Vista del proceso de construcción en la época seca, vaciado brazo derecho (Torrez, E. 2013) 
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Foto 8: Vista parcial del  trabajo suspendido por la presencia de lluvias (Torrez, E. 2013) 

 

Foto 9: Vista del  proceso constructivo para el cieere de la presa derivadora (Torrez, E. 2013) 

 

Foto 10: Vista del  trabajo realizado para el cieere del río  (Torrez, E. 2013) 
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Foto 11: Vista general de la obra de toma concluida con ajustes respectivos (Torrez, E. 2013) 

 

Foto 12: Obra de toma tipo presa derivadora concluida y en funcionamiento (Torrez, E. 2014) 

 

Como se ha podido observar en las fotografias una vez identificada el sitio para el emplazamiento de 

la obra se muestra una secuencia del trabajo ejecutado en la zona de emplazamiento de la obra hasta 

la puesta en marcha y funcionamiento de la presa derivadora.   

3.3 Construcción de las cámaras de entrada y salida a los canales  
Para un correcto funcionamiento de la obra, esta cuenta con dos cámaras de entrada hacia los 

canales de riego en ambos extremos de la obra, asimismo de estas salen 3 tuberías (politubos) de 8 

pulgadas para captar el agua hacia las dos áreas de riego, asimismo también estas salidas cuentan con 

una cámara de salida en cada extremo para poder amortiguar la fuerza de salida del agua.   
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Foto 13: Cámara de entrada con compuerta metálica de tornillo Sinfin (Torrez, E. 2014) 

 

Foto 14: Cámara de salida hacia las áreas de riego  (Torrez, E. 2014) 

 

Foto 15: Beneficiario realizando la apertura de las compuertas (Torrez, E. 2014) 
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3.4 Tendido de la tuberia (Politubo de 8 ")     
La importancia del tendido de tuberia es para poder extraer un determinado volumen hacia las zonas 

de riego de los bofedales, asimismo para evitar la erosión y perdida en la zona de la obra de toma, es 

por esta razon que se ha tendido 6 barras de tuberia de 8 pulgadas en cada uno de los brazos de 

salida, las mismas serán controladas por la compuerta metalica implementada a la salida de los 

canales de riego.  

 

 
Foto 16: Ubicación de las tuberias (Politubos) entre la cámara de entrada y salida (Torrez, E. 2014) 

 

Foto 17: Vista general de las cámaras de entrada y salida conectado por tuberias (Torrez, E. 2014) 
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4 COSTOS DE IMPLEMENTACION  
 

El costo de implementación de la presente Obra Piloto como parte del apoyo a la Producción asciende 

a un total de 5.743 $us (dólares americanos), que en moneda nacional asciende a un total del 39.970 

Bs, la misma contempla la compra de materiales, pago de servicios del maestro albañil y transporte 

de materiales hasta la zona de emplazamiento de la obra. 

Asimismo la comunidad beneficiaria habiendo aportado con su contraparte local en materiales como: 

Piedra, Arena Grava, Arena Fina y Mano de obra asciende a un monto total de 3.908 $us (dólares 

americanos), y a 27.200 Bolivianos, monetizado según los costos locales cotizados en el cantón 

Cosapa.   

En la siguiente tabla señalamos la relación de aportes realizados:  

Detalle  Costo Total  
(Bs) 

Costo total 
($us) 

Porcentaje 
(%) 

Aporte Agua Sustentable 39970 5743 60 

Aporte Local  27200 3908 40 

TOTAL  67170 9651 100 

 

Se debe señalar que la contraparte local es un factor importante al momento de implementar obras, 

como se puede observar en la tabla el porcentaje de aporte que asciende a un 40 %, la misma que 

permite que los beneficiarios puedan apropiarse de la obra lo que permite que la operación y el 

mantenimiento sea más eficiente en la etapa de operación.   

5 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que podemos señalar son las siguentes: 

- El proceso de implementación de las obras ha presentado un ligero retraso ya que se habia 

planificado poder trabajar antes del inicio de las lluvias, sin embargo esto no ha limitado la 

culminación de esta, pero deberá considerarse como un factor determinante en este tipo de 

obras.  

- Si bien el beneficio es evidente a la fecha, al principio se tenia cierta susceptibilidad respecto del 

funcionamiento y la ubicación de la obra, sin embargo por el arrastre de sedimentos deberán 

realizarse trabajos de limpieza al momento de realizar la operación y el mantenimiento.  

- Por otras experiencias observadas en la zona se puede señalar que cuando se tiene una amplia 

participación de los beneficiarios, se puede contar con resultados muy satisfactorios al momento 

de manejar estas infraestructuras mejoras para el riego de los bofedales.  
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6 ANEXOS: Planos As Built  PLANO: VISTA DE PLANTA  
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PLANO: VISTA LATERAL  
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PLANO: COMPUERTAS METÁLICAS  
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